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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cena jedn. Wartos¢
netto
Kosztorys KONSERWACJA ELEMENTOW WYSTROJU WNETRZA | ELEWACJI
KAPLICY BL. BRONISLAWY PRZY KOPCU KOSCIUSZKI W
KRAKOWIE
1 |Element Prace konserwatorskie elewacji schodoéw i portalu wejsciowego
1 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147)
8/105/1 m2 11,05
2 |TZKNBK Muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia ponad 5 m2 (poz
71302/3 (1) 251) - analogia: wzmocnienie powierzchni cegiet np KSE Firmy Remmers m2 11,05
3 |KNR 26/640/4 |Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - analogia: dezynfekcja powierzchni
np preparatem Alkutex BFA Firmy Remmers m2 11,05
4 |KNR 1901/828/1 |Wykucie starych spoin w murach z cegty zabytkowej, mury gtadkie m2 11,05
5 |Kalkulacja Odsolenie zasolonych partii cegiel metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego
indywidualna srodowiska, kilkukrotne powtorzenie zabiegu m2 11,05
6 |TZKNBK Naprawa pow. muréw polegajgca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 cegtly i
4/501/37 wstawieniu nowych, wstawienie 1 cegty w jednym miejscu (poz 99) miejsce 4,00
7 |TZKNBK Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia
71302/3 (1) ponad 5 m2 (poz 251) - analogia wzmocnienie powierzchni cegiet np KSE firmy
Remmers m2 11,05
8 |TZKNC 6/103/3 |Uzupetnienie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie wapna lub cementu nisko
alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity jednobarwne) - przyjeto
10% dm2 110,50
KNR 1901/827/1|Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej, mury gtadkie m2 11,05
10 |TZKNBK Patynowanie muréw z cegty gotyckiej (kolorowanie) o powierzchni do 5 m2 (poz 157) -
8/105/11 analogia: scalenie kolorystyczne wykonanych uzupetnien cegty i spoinowania np farbg
Funcosil Historic Lasur firmy Remmers m2 11,05
11 |Kalkulacja Zabezpieczenie muréw przed namakaniem w zakamarkach za wiezyczkami poprzez
indywidualna wykonanie wypetnienia z uksztattowaniem spadkéw. Wypetnienie za pomoca zaprawy :
dodatkiem trasu z wykonaniem szczelnej warstwy na licu wypetnienia KPL 16,000
12 |Kalkulacja Wymiana kamiennych schodéw przed wejsciem (4 stopnie szer. 155 cm w formie
indywidualna ciosow kamiennych z piaskowca) plus korekta dwéch cioséw kamiennych plus
wykonanie elementéw ozdobnych i osadzenie na istniejgcych ciosach m3 0,720
13 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147)
8/105/1 m2 60,00
14 |TZKNC Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg chemiczng
6/101/13 (1) (dezynfekcje), kamienie porowate - wapien miekki, narzut np preparatem Alkutex BFA |dm2 6 000,00
15 |TZKNC Odsalanie kamienia (trzykrotne powtoérzenie zabiegu), kamienie porowate - wapien
6/101/14 (1) miekki, narzut - przyjeto 50% dm2 3 000,00
16 |TZKNBK Odgrzybienie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia
71302/3 (1) ponad 5 m2 - analogia wzmocnienie powierzchni kamienia np KSE firmy Remmers m2 60,00
17 |TZKNC 6/103/3 |Uzupetnienie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie wapna lub cementu nisko
alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) - np
Remmers Restauriermortel - przyjeto 10 % dm2 600,00
18 |TZKNC 6/105/1 |Uzupetnienie ubytkéw, flek o powierzchni do 10°cm2, wapien miekki
(1) szt 10,00
19 |TZKNC 6/103/8 |Wypetnienie starych wykruszonych potgczen kamieni (spoiny, fugi) np Remmers
Fugenmortel - przyjeto 10% dm2 600,00
20 |TZKNC 6/103/7 |Scalanie kolorystyczne (patynowanie) dm2 6 000,00
2 |Element Kaplica
21 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147)
8/105/1 m2 194,45
22 |TZKNBK Przetarcie tynkow wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow. do
8/102/40 0,1 m2 bez zeskrobania starej farby na $cianach (poz. 63) - naprawa rys i spekan m2 194,45
23 |KNR 26/640/3 |Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie. Wzmocnienie strukturalne
istniejacych tynkdw np. Keim Fixativ m2 194,45
24 \KNNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
3/1003/1 m2 194,450
25 |Kalkulacja Oczyszczenie i wzmocnienie tynkéw na zebrach sklepien, uzupetnienie ubytkow,
indywidualna malowanie - kolorystyka zgodna z zaleceniami konserwatora mb 152,000
26 |Kalkulacja Konserwacja stalowych drzwi w kaplicy
indywidualna m2 14,400
27 |Kalkulacja Konserwacja drzwi drewnianych w kaplicy
indywidualna m2 2,500
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28 |Kalkulacja Remont posadzki kaplicy dostosowany do zalecen konserwatorskich w trakcie
indywidualna wykonywania prac m2 31,500
3 |Element Ambit (kolumbarium)
29 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147)
8/105/1 m2 54,00
30 |TZKNBK Przetarcie tynkow wewnetrznych wraz z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow. do
8/102/40 0,1 m2 bez zeskrobania starej farby na $cianach (poz. 63) - naprawa rys i spekan m2 54,00
31 |KNR 26/640/3 |Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie. Wzmocnienie strukturalne
istniejacych tynkéw np. Keim Fixativ m2 54,00
32 |[KNNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynkéw wewnetrznych scian i sufitéw
3/1003/1 m2 54,000
33 |Kalkulacja Konserwacja posadzki ceglanej z czesciowym uzupetnieniem ubytkéw zgodnie z
indywidualna zlaeceniami konserwatorskimi m2 8,500
4 |Element Zakrystia (sala muzealna)
34 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147)
8/105/1 m2 68,15
35 |TZKNBK Muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia ponad 5 m2 (poz
71302/3 (1) 251) - analogia: wzmocnienie powierzchni cegiet np KSE Firmy Remmers m2 68,15
36 |KNR 26/640/4 |Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - analogia: dezynfekcja powierzchni
np preparatem Alkutex BFA Firmy Remmers m2 68,15
37 |KNR 1901/828/1 |Wykucie starych spoin w murach z cegly zabytkowej, mury gtadkie m2 68,15
38 |Kalkulacja Odsolenie zasolonych partii cegiel metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego
indywidualna Srodowiska, kilkukrotne powtorzenie zabiegu m2 68,15
39 |TZKNBK Naprawa pow. muréw polegajgca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 cegly i
4/501/37 wstawieniu nowych, wstawienie 1 cegty w jednym miejscu (poz 99) miejsce 6,00
40 |TZKNBK Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia
71302/3 (1) ponad 5 m2 (poz 251) - analogia wzmocnienie powierzchni cegiet np KSE firmy
Remmers m2 68,15
41 |TZKNC 6/103/3 |Uzupetnienie ubytkéw za pomoca kitow na bazie wapna lub cementu nisko
alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) - przyjeto
20% dm2 1363,00
42 |KNR 1901/827/1 |Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowej, mury gtadkie m2 68,15
43 |TZKNBK Patynowanie muréw z cegty gotyckiej (kolorowanie) o powierzchni do 5 m2 (poz 157) -
8/105/11 analogia: scalenie kolorystyczne wykonanych uzupetnien cegty i spoinowania np farbg
Funcosil Historic Lasur firmy Remmers m2 68,15
44 |Kalkulacja Konserwacja stalowych drzwi w kaplicy
indywidualna m2 7,000
45 |Kalkulacja Konserwacja drzwi drewnianych w kaplicy
indywidualna m2 2,500
46 |Kalkulacja Remont posadzki zakrystii dostosowany do zalecen konserwatorskich w trakcie
indywidualna wykonywania prac m2 16,790
5 |Element Klatka schodowa - wejscie na Kopiec
47 |KNR 1901/703/1|Odbicie tynkéw z muréw z cegty gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej m2 112,10
48 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147)
8/105/1 m2 112,10
49 |TZKNBK Muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia ponad 5 m2 (poz
71302/3 (1) 251) - analogia: wzmocnienie powierzchni cegiet np KSE Firmy Remmers m2 112,10
50 |[KNR 26/640/4 |Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - analogia: dezynfekcja powierzchni
np preparatem Alkutex BFA Firmy Remmers m2 112,10
51 |KNR 1901/828/1 |Wykucie starych spoin w murach z cegly zabytkowej, mury gtadkie m2 112,10
52 |Kalkulacja Odsolenie zasolonych partii cegiel metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego
indywidualna srodowiska, kilkukrotne powtorzenie zabiegu m2 112,10
53 |TZKNBK Naprawa pow. muréw polegajgca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 cegly i
4/501/37 wstawieniu nowych, wstawienie 1 cegty w jednym miejscu (poz 99) miejsce 10,00
54 |TZKNBK Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia
71302/3 (1) ponad 5 m2 (poz 251) - analogia wzmocnienie powierzchni cegiet np KSE firmy
Remmers m2 112,10
55 |TZKNC 6/103/3 |Uzupetnienie ubytkow za pomocg kitdw na bazie wapna lub cementu nisko
alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) - przyjeto
20% dm2 2242,00
56 |KNR 1901/827/1|Spoinowanie murdéw i sklepien z cegty zabytkowej, mury gtadkie m2 112,10
57 |TZKNBK Patynowanie muréw z cegty gotyckiej (kolorowanie) o powierzchni do 5 m2 (poz 157) -
8/105/11 analogia: scalenie kolorystyczne wykonanych uzupetnien cegty i spoinowania np farba
Funcosil Historic Lasur firmy Remmers m2 112,10
58 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147) kamien
8/105/1 m2 45,98
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59 |TZKNC 6/103/3 |Uzupetnienie ubytkow za pomocg kitdw na bazie wapna lub cementu nisko
alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujacymi (kity jednobarwne) - np
Remmers Restauriermortel - przyjeto 50 % dm2 2 300,00
60 |TZKNC 6/103/8 |Wypetnienie starych wykruszonych potgczen kamieni (spoiny, fugi) np Remmers
Fugenmortel - przyjeto 10% dm2 230,00
61 |TZKNC 6/103/7 |Scalanie kolorystyczne (patynowanie) dm2 1 150,00
62 |KNR 1316/101/1|Piaskowanie metalowych stupkéw balustrady - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,400
63 |KNR 401/1212/8|Malowanie stupkéw balustrady
(1) m2 5,400
64 |Kalkulacja Cyklinowanie wraz z malowaniem drewnianej poreczy balustrady
indywidualna mb 12,000
65 |TZKNBK Mycie i czyszczenie drewnianego sufitu nad klatkg schodowg
15/701/1 m2 13,850
66 |KNR 202/1509/1|Malowanie drewnianego sufitu nad klatkg schodowg 2-krotne
(1) m2 13,850
67 |ZRE 18/155/1 Skucie posadzki cementowej o grubosci do 5 cm m2 8,300
68 |KNR 222/1003/2|Posadzka betonowa grubosci 5°'cm zatarta na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,300
69 |KNR 1901/901/5|Posadzka z ptytek kamiennych - analogia m2 8,300
6 |Element Izba wartownika
70 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich (poz 147)
8/105/1 m2 65,94
71 |TZKNBK Muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia ponad 5 m2 (poz
71302/3 (1) 251) - analogia: wzmocnienie powierzchni cegiet np KSE Firmy Remmers m2 65,94
72 |KNR 26/640/4 |Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 2-krotnie - analogia: dezynfekcja powierzchni
np preparatem Alkutex BFA Firmy Remmers m2 65,94
73 |KNR 1901/828/1 |Wykucie starych spoin w murach z cegly zabytkowej, mury gtadkie m2 65,94
74 |Kalkulacja Odsolenie zasolonych partii cegiel metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego
indywidualna srodowiska, kilkukrotne powtorzenie zabiegu m2 65,94
75 |TZKNBK Naprawa pow. muréw polegajgca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 cegly i
4/501/37 wstawieniu nowych, wstawienie 1 cegty w jednym miejscu (poz 99) miejsce 5,00
76 |TZKNBK Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia
71302/3 (1) ponad 5 m2 (poz 251) - analogia wzmocnienie powierzchni cegiet np KSE firmy
Remmers m2 65,94
77 |TZKNC 6/103/3 |Uzupetnienie ubytkow za pomocg kitdw na bazie wapna lub cementu nisko
alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity jednobarwne) - przyjeto
10% dm2 659,40
78 |KNR 1901/827/1|Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej, mury gtadkie m2 65,94
79 |TZKNBK Patynowanie muréw z cegty gotyckiej (kolorowanie) o powierzchni do 5 m2 (poz 157) -
8/105/11 analogia: scalenie kolorystyczne wykonanych uzupetnien cegty i spoinowania np farba
Funcosil Historic Lasur firmy Remmers m2 65,94
80 |ZRE 18/155/1 Skucie posadzki cementowej o grubosci do 5 cm m2 13,840
81 |KNR 1901/901/5|Posadzka z ptyt zgodnie z zaleceniami konserwatora m2 13,840
82 |Kalkulacja Konserwacja drewnianej framugi w pomieszczeniu izby wartownika zgodnie z
indywidualna programem prac konserwatroskich KPL 1,000
83 |Kalkulacja Uporzgdkowanie, modernizacja i od$wiezenie pomieszczen socjalnych tazienki i
indywidualna aneksu kuchennego KPL 1,000
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
KONSERWACJA ELEMENTOW WYSTROJU WNETRZA | ELEWACJI KAPLICY BL. BRONISLAWY PRZY KOPCU
KOSCIUSZKI W KRAKOWIE
1 |Prace konserwatorskie elewacji schodéw i portalu wejsciowego
2 |Kaplica
3 |Ambit (kolumbarium)
4 |Zakrystia (sala muzealna)
5 |Klatka schodowa - wejscie na Kopiec
6 |lzba wartownika

Suma elementow kosztorysu
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